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TECHNISCHER BERWACHUNGS VEREIN AHEINLAN
prafstalie fur don Krairtahrzeugvesant }

Toernasche

prufbericht
Wr. 956 4/83

Fahrzeugprufungen nach § 19 Abs. 2 stvil

iber : Federbeine
Typ ¢ Koni 7610 . - .-oe

L Allgemeines

Mit dem Einbau der Federbeine Typ koni 7610 .

stellt werden.

herangezogen We rden.

schriftlich darauf hin, dab durch den Einbau der Federbeine vom Tvp

erhighte hufmerksamkeit zu widmen ist.

zusténdigen Stralenverkelﬁbehiirdz liu‘assungsste'ﬂe} zu beantragen.

¥ Mamie und Anschrift des Antragstellers
pe Koning GmbH
Industriegeniet

5431 Ebernhahn

Arbeitsunteriage flir den amtlich anerkannten Sachwerstﬁndigenfl'rufer bei

- .... erlischt die Betriebs-
erlaubnis des Fahrzeugs. Iur Wieder-/Erlangung der Betriebserlaubnis mub das
Fahrzeug einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fur den

kraﬂfahrzeuﬁverlehr (m;mm} ur Prifung nach § 19 Absatz 2 StVID vorge-

Diese Arbeitsunterlage kann -auch bei Fa_hzeuﬂprﬁfnw nach § Z1 StVZ0

per Antragsteller fiigt jedem Federbein eine Bescheinigung bei, dab dieses
mit dem gepriiften und in diesem priifbericht peschriepenen Federbeintyp Uber-
einstimmt. Des weiteren weist der Antragsteller den Kiufer der Federbeime

Koni 7610 . = «-- das-Fahrverhalten des Kraftrades = shnlich wie beim
Wechseln des Reifenfabrikates - peeinflubt werden kann und diesem Umstand

Nach der Priifung ist eine neue getriebseriaubnis fir das Fahrzeug bei der

TECHNISCHER UBEAWACH
UNG
sattat regerne 956 - 164,
/83
2.2 Kennzei =
chnung L
: Auf dem Dimpfergehau:
se befindet
Kennzeichnung 1
Spezial
X +++ Wit nebenstehender Zahl
sowie der Schriftzug
"Made by Koni-Holland
-7610-9‘-- oder 7610 F - ...."
..." ist eine 4-stellige Ziffernk o
; combinati
die die Bestellnummer darstelit .
Anm. : numme
e -Ihrrh die Bestell r (siehe Anlage 1)
eine Zuordnung der Federbeine zu dem S
entsprechenden Kraftradtyp mbglich. ™
2.3 Technische Rrgaben
2.3k Art des Fahrzeugteils: Federbein
2.3.2 Typ
:  Koni 7610 F (oder P) - .
8 P Hersteller :  Koni B.V
Postbus 1014
3260 AAM Oud-Beijerland
Holland

Verwendungsbereich

Die Federbeine Typ Koni 7610
serienmaBig vorhandenen

+ees sind in Verbindung mit den

bzw. mitgelieferten Befestigungsteilen festi

keitsmabi i
smiBig fiir die Verwendung an Kraftridern geeignet. '
et.

N
Die Federbei 9
ine wurden vom TDV Rheinland ausschlieBlich beziiglich de
r

Gestaltfestigkeit sowie
stichprobenhaft (siehe
fhrer Feder-/Ddmpfercharakteristik gegr{i:’t BECLIN.

AN

{

priifbericht
956 - 164/83
Blatt 3 .

TECHNISCHER (JBERWACHUNGS VEREIN RHEINLAND &Y
orische Pritseie fur 08 eaRghrzougeerkeht

Toc

Angaben zum Fahrzeugteil

Die Federbeine Typ Koni 7610 . = e sind 3

2.1 geschreibung ¢ "
die zur Umriistung van Krah.rbdeﬁ\

Federbeine,
dienen und von der geriengusstatiung, auf die

sich eine Allgemeine Betriebser'\aubnis oder eine
getriebserlaubnis fijr Einze) fahrzeuge erstreckt,
abweichen. pie Abweichungen peziehen sich insbe-
sondere auf Abme s5uNgen, Fore, Werkstoff, Her-

stellung. Fedzr-fﬂtmpfer:hamkterislik sowie Be-

arpeitung der Federbeing.

Die Federbeine koni 7610 P = -.e- hestehen aus eine
inteq_rierten progmssiw

Scm\ngungsd'a'npfer und einer
gewickelten Genraubenfeder- Bei der Ausfilhrung
7610 F - =ver wird nur der Sdminqunqsddn.mfer ge-

1iefert und die wgerienteder” eingebaut.

Das. Charakteristiache dieser Federbeine ist die

am oberen pefesti guv\gse\mem. der Kolbenstange
pefindliche yerstel leinrichtung {4 Stufen) fiir die
ugstufe des Schwi nguugsd}iwfers.

Vom Rrbeitspr(inzlp her handelt es sich um einen

7wei rohrdimpfer.

Bas Damptergehduse bestent entweder aus sinem
Leichtnetal]- oder Stahlrohls die obere bimpferbe-
festigung aus Leichtmetall. pie Stahlrohre sind
yerchroft, das Leichmetallgeh'ause (Suﬂtzguﬂ)

it kugelpeliert und mit Klarlack Tackiert. Die
Federn sind schwari Jackiert. Alle Federbeine sind
mit-einem l‘mscmagwf‘rer versehen, der die Druck-
stufe begrenzt. y

Jur Befestiguny der Federpeine am Kraftrad befinde
<ich an deren Fnden {'Dampfergehiuse,iKolbenstange]
je nach Fahrzeugtyp @in kolbenauge bzw. eine Babe’
Diese Betestigungsart entspricht vom System her L]
serienméBig an den Kraftradern yorhandenen Ausfiih

rungen.

Die Federbeine sind zur paarweisen \fgmendung be

stimmt.

Priifbericht
956 - 164/83
Blatt 5

Y .
ECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN AHEINLAND e.V.
et tiir dan

Eine Priifun: id

i g der Anbauverhdltnisse ist nicht Gegenstand dieses Prilf-

Auf da: :l

e n:‘::t::rm::;::::: verinderte Fahrverbalten des Kraftrades ist

s -ne vom Antragsteller schriftlich hinzuweisen.

.".n“mt“ghn:!:i::b':“ der Fﬂ?fllng nach § 19 (2) oder § 21 StVID

A “u:::rhiltnlsse 2u begutachten. Dabei sind die
anerkannten Sachverstindigen/Priifer (siehe

Punkt 5) zu beachten sowie der ordnungsgemiBe Anb: r Fi
b : 59 au der Federbeine

P ng
Daverpriifstandslauf
Die i
Befestigungssysteme (Dampferaugen/-gabeln) der Federbeine

Typ Kon' =
P .1 7610 . - .... entsprechen den serienmdBig an d
Kraftridern verwandten Systemen i

In einem Dauerpriifstand:
slauf wurde die Festi
gkeit d
systeme sowie der Kolbenstange gepriift. e
Belast UBen:
astungsgrofen:  Hub : 20 mm (aus der Mittellage)

Frequenz : 12,5 Hz

Dauer : 107 Lastwechsel

Fol
0 gznde Federbeine wurden fiir die Prifungen ausgewdhlt:
p Koni 7610 . - .... vorgesehen fiir den Kraftradtyp :
‘- Honda CB 900 - CBX 1000
, Federbeink
o einkennzeichnung
- Kawasaki Z 1100,

: 7610 P = ]41!‘
Federbeinkennzeichnung :

: 7610 P - 1394
Federbeinkennzeichnung : 7610 P - 1343

- BMN R 100 R i

e 6;; Federbeinkennzeichnung : 7610 P - 1298
* Federbeinkennzeichnung : 7610 P - 1407

Priifergebnis:

Kein Bauteil der Dampfer versagte. Es kann davon ausgegangen werden,
Es k da rd
ai
daB die Festigkeit der Befestigungselemente sowie die der Kolben-
stange bei allen einen vom Typ Koni il 1 verkehrs-
Federb P 7610
. bei verkeh
iiblichem Betrieb im Sinne der StraBenverkehrsordnunc ausreichend ist.
Die Schraubenfedern der Federbeine hielten ebenf. d -
alls den o.g. Be:




Priifpericht
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TECHNISCHER DBERWACHUNGS VEREIN RHEINLAND &V

achesche Prifstélia fur den Kratiahreugiersens

4.2 statische Festigkeit
Die Schwingungsdimpfer der Federbeine wurden in der Druckstufe mit
200 dak und in der Tugstufe mit 500 daN statisch belastet.
Kein Teil der Ddmpfer versagte.
4.3 Feder-/Dinpfercharakteristik u

- Federcharakteristik +
Die Federkennlinien der Federbeine vom Typ Koni 7610 P - ...
der "senenfeaerneine" der unter Punkt 4.1 aufgefiihrten Kraftrader

. sowie

wurden ermittelt.

Priifergebnis: Bei den gepriiften Federn der Firma Koni nandelt es sich
um Federn mit progressiver Kennung. Alle Federbeine sind
mit Anschlagpuffern in der Druckstufe versehen. Die ge-
priiften Federn sind im unteren Belastungsbereich im Hin-
blick auf die Federkennlinie mit den “Serienfedern” ver-
gleichbar, Durch die vorhandenen Anschlagpuffer in Ver=
pinoung mit den progressiv gewickelten Federn wird im
cberen Belastungsbereich (zul. GG) eine hohe Progressi=

vitat erzielt, um ein spyrchschlagen” der Hinterachse

zu vermeiden.

Alle Federbeine besitzen eine Federbasisverstellung
(3-fach, 15 mm), die es gestattet, die Federvorspannung
auf den jeweiligen Beladungszustand des kraftrades abzu-
stimen.

Bei den hier stichprobenhaft gepriiften Federbeinen (siehe
Punkt 4.1) war die Federvorspannung so vorgegeben, daB
sich in der miedrigsten Federbasiseinstellung und Be-
lastung ces Kraftrades mit einer Person (ca. 90 kg) ein
ausreichender Ausfederweg im Yerhditnis zum Gesamtfeds =

weg ergab.

- Danpfercharakteﬂstik
Die Dampferkennlinien der unter Punkt 4.1 aufgefihrten Federbeine
wurden i Neuzustand der Dimpfer sowie nach 107 Lastwechseln aufge-

normen .

TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND .V Pl fher{Ent
Technische Prifstelle 1ar den Krafrahrasugrerken 956 - 164/83
Blatt 8

Kjin,
me-the

Weitere Unterlagen

Bei der Begutachtung der Anbauverhdltnisse sind folgende Unterlagen
vorzulegen:

- Bescheinigung des Antragstellers {s. Punkt D)

- Anbauanleitung 3

Angaben zum Fahrzeugbrief d
2i¢fer 33: FEDERBEINE TYP KONT 7610 - - .72

*1 F oder P .

*2 4-stellige Liffer
SchluBbestatigung

Der vorstehend beschriebene Federbeintyp Koni 7610 . - . wurde

von uns hinsichtlich der unter Punkt 4.1 genannten Kriterien gepriift.
Der Federbeintyp entspricht hinsichtlich der Festigkeit - bei ver-
kghr\siih‘\ir.hem Betrieb des Kraftrades - den Anforderungen, die an
derartige Bauteile zu stellen sind. Auf das u.U. veranderte Fahrver=
nalter der Kraftréder wird der kiufer der Federbeine vom Antragsteller
hingewiesen.

Der Bericht umfat die Seiten 1 bis 8 und darf nur im vollen Mortlaut
einschlieBlich Anlagen vervielfdltigt und weitergegeben werden.

Anlagen
Darstellung des Federbeines

Zuordnung der Kennzeichnungen (Bestel Tnummern) der Federbeine
zu den entsprechenden Kraftradtypen (Verkaufshezeichnunqen)
Blatt 1 bis 7 =

A

Der amtlich anerkannte Sachverstindige
n Kraftfahrzeugverkehr

den 1. Juni 1983

priifoericht
956 - 164/83
Blatt 7 ;)

TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN RAHEINLAND e V.

Fachiachs Prtstsie 1ur den Kraftiahrssugvedeatt

Die D‘a‘wferkennlinten der Federbeine Koni 7610 P - ...
sind im Zugstufenbereich - durch ihre 4-fache Verstel-
lung - nahezu auf die Serienabstimmung einstellbar. Im
Druckstufenbereich waren die Kennlinien der Seriendimpfer
des Kraftradtyps BMW R 100 RS weitgehend identisch, an-
consten waren die Druckstufen der anderen gepriften

Priifergebnis:

Démpfer harter eingestellt.

Mach dem Dauerpriifstandslauf zeigten die Démpfer eine
ausreichende Wirkung.

Weiterhin wurde die Wirkung der Dimpfer bei einer Ge-
schwindigkeit von 0.8 mfs (extreme Geschwindigkeit) ge-
priift.

Auch bei dieser Geschwindigkeit war die Dampferwirkung
(Funktion) ungestirt.

Winweise fiir den amtlich anerkannten sachverstindigen/Priifer
bei der Begutachtung der Anbauverhaltnisse

Allgemeines

purch die Bauart der Federbeine ist es erforderlich, dab das Ddmpfer-
gehduse stets an der Schwinge des Kraftrades befestigt wird. Bel den
stichprobenhaft gepriiften Federbeinen vom Typ Koni 7610 P - .... flr
die unter 4.1 genannten Kraftrider konnten hinsichtlich der duBeren
Abmessungen Tur unerhebliche Abweichungen zu den wserjenfederbeinen”
festgestel 1t werden.

Anbauverhdltnisse

Es darf kein Teil d‘er Federbeine, unter Beriicksichtigung des gesamien
Federweges, an Teilen des Kraftrades anschiagen (Schwinge, Auspuff,
Packtaschen usw.). Bei y-gitzigen Kraftrddern 1st darauf zu achten,
def der Freiraum fur die FliBe dec Beifahrers nicht unzuldssig einge-
schrankt wird. Die Federbeine missen ausreichend befestigl sein
(siehe Anbauanleitung). Bei Kraftradern,
welle angetrieben werden, ist beim husfedern der Hinterradschwinge
darauf zu achten, daf der Knickwinkel der Kardanwelle nicht iber-
sehritten wird, d.bey ‘der fusfederweg mub durch Anschldge bzw. die

die mit Hilfe einer Kardan-

Federbeine begranzt werden.

b ___A___-—_.c-..—____.___.——

956 - 164/83
Anlage 1

Prinzipskizze des Federbeintyps Koni 7610 . -

Auge oder Gabel

4-fach Verstelleinrichtung
(Randelrad)

Kennzeichnung an einer

[L} / dieser beiden Stellen

7

Auge ader Gabel



TECHNISCHER UBERWACHUNGS VEREIN RHEINLAND .V, 956 - 164/B3
Technische Prufstelle lr den Kraftiahrzeugversenn Anlage 2
| S— Blatt 1
Zuordnung der Bestellnummer der Federbeine zum entsprechenden Kraftradtyp
Kraftradtyp Baujahr Kennzeichnung
Benelldi
RS-50 Sport "79-'81 7610P-1303 d
125-2C/125-2CSE *73-'81 7610P-1307
250-2C '73-'83 7610P-1330
504 80-'83 7610F 1282
500 LS '80-'82 7610F 1282
654 “BO-'83 7610F 1282
900 Sei *78-'83 7610P-1418
125 T "g2-'83 7610P-1307
B
“R45/R65/R65 "78-'83 7610P-1427
R80/5, R60/5, R75/5 '69-'73 7610P-1298
R60/6, RTS/6, RI0/6S 73-'76 7610P-1298
RE0/7, R75/7, RBO/7 ‘77-'83 7610P-12968
R100/7, R100/S, R100/RS "77-'83 7610P-1298
RIOORT, R100CS, R100 *77-'83 7610P-1298
Ducati
MKIII und Desmo '12-'76 7610P-1330
500LD/SL Pantah '78-'83 7610P-1330
600 SL, TL und Pantah '8l-'83 7610P-1330
7506T, Sport und Super Sport '75-'79 7610P-1418
6606T, GTS und S00GTS T="79 7610P-1418
900 SD Dammah, S5 und Replica '78-"83 7610P-1418
wofify;
(@\U
$ »

s =y

iy .
TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND ¢.V. 956 - 164/83
ﬂ Frchische Prulsistis fur den Krafiahaeugverkoht Arftase: 2
Blatt 2
Kraftradtyp Baujahr Kennzeichnung
Guzzi
Y35/V40/V50/ V50111 '78-'83 7610P-1410
“““1cone/Sahara ab 77 7610P-1297
u alle Modelle incl.
850 California. Le Mans,
Sport, 1000 SP und
1000 Convert ‘72-'83 7610P-1297
V65 'ge-"83 7610P-1297
V50 Custom '8z-"83 7610P-1429
V65 Chopper 'g2-'83 7610P~-1429
Le Mans 1I1 '81-'83 7610P-1429
Karley Davidson
ALCR (caferacer) '78-'79 7610F-1282
ALK 1000 Sportster '80-'83 7610F-1282
ALS 1000 Roadster '80-'83 7610F-1282
Honda
CB-1255 '76-'78 7610P-1419
CB-125N '78-'80 7610P-1419
CB-125T '78-'82 7610P-1419
CG-125 '80-'81 7610P-1419
CM-125 '80-'82 7610P-1419
tm-2007 ‘81-'82 . 7610P-1419
CM-250C 'g2-'83 7610P-1419
€B-250/350/450 '66-'76 7610P-1302
CJ-250T/350T '66-"'76 7610P-1302
350F '73-'75 7610P-1302
-400F 'T4-'79 7610P-1302
CM-400T '81-'83 7610P-1302
CB-500T 77-078 7610P-1302
CB-500F 7177 7610P-1302
CB-550F '74-'79
CB-250RS '79-'83

s

TECHNISCHER UBERWACHUNGS VEREIN RHEINLAND &.V. 956 - 164/83
Teehmache Prufsielie fur den Krahfshrosuguerkets Anlage 2

CZ1255port/1755port/2505port ‘76-'77

Blatt 3
Kraftradtyp Baujahr Kennze ichnung
CB-250 T '78 7610P-1408 4
CB-400 T/AT ‘78 7610P-1408 y
CB-250 N '79-'83 7610P-1408 Q
CB-400 N/AT '79-'83 7610P-1408
CX-400/CK-400C 'B1-'82 7610P-1412
€X-500/CK-500C ‘78-'83 7610P-1412
CB-650/CB-650C '79-'83 7610P-1296
CB-750F1/F2 '76-'80 7610P-1296
CB-750K1 bis K7/KLT '69-'80 7610P-1296
CB-750C *81-'B3 7610P-1296
CB-T50F '80-'83 7610P-1413
CB-750KZ '79-'83 7610P-1413
CB-900 '79-'83 7610P-1413
CBX~1000 '78-'81 7610P-1413
CB=1100R '81-'83 7610P-1413
CB-1100F 'g2-'83 7610P-1413
FT-500 '82-'83 7610P-1502
¥F-750C ‘g2-'83 7610P-1502
6L-1000 Gold Wing '75-"81 7610P-1296
6L-1100 Gold Wing '80-"82 7610P-1434
GL=11005TD/Dx '80-'82 7610P-1434
Jawa/CL

TECHMISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND e V. 956 - 164/83
{ﬂ Teehnische Pridstuse fur den Kraltfahrzeugverkent Anlage Z
Blatt 4
Kraftradtyp Baujahr Kennzeichnung
Kawasaki
Mach 111 H-1/H-1B '69-'75 7610P-1303
5-2/5-3/Ke 17275 7610P-1348
Leswm-ummvsm "78-'79 7610P-1303
7-200 ‘76-'81 7610P-1303
1-250 LTD "80-'81 7610P-1429
1-250 "79-'82 7610P-1348
1-400 '76-'80 7610P-1348
7-440/7-440LT0 '80-'81 7610P-1348
7-650 '76-'81 7610P-1348
1-750 (2 Iy1.) '76-'80 7610P-1348
1-5506T/2-7506T ‘82-'83 7610P-1348
1-250/I-250LTD 'g2-'83 7610P-1429
2-4006 (400 Custom) '81-'83 7610P-1429
7-440/7-440LT0 'g2-'83 7610P-1429
I-550LTD '60-'83 7610P-1429
Z-6505P/Z-650F/SR-650 '80-'83 7610P-1429
Z-750/Z-750LT0 '80-'83 7610P-1429
I-750E/L 'B0-'83 7610P-1429
L-400J '80-'83 7610P-1343
2-500/2-550 (6P) '80-'83 7616P-1343
Z-750 Sport '82-'83 7610P-1343
750GPZ ‘82-'83 7610P-1343
7-900 '73-'76 T610P-1343
I-1000 alle Modelle ‘77-'83 7610P-1343
I-1100 alle Modelle '80-'83 7610P-1343
'79-'83 7610P-1422
'79-'82

e 1




TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN AHEINLAND e 956 - 164/83
Techmsthe Prutstens fur osn Kraffohrreuguerkebs Anlage 2
Blatt 5
Kraftradtyp Baujahr Kennzeichnung :
Kreidler v
Florett alle Modelle '72-'83 7610P-1386 ,
Laverda
350/500 179-83 7610F-1282 !
750 alle Modelle '76-'80 7610P-1318
1000/1200 '76-'83 7810P-1397
Maico
MD-250WK '79-'83 7610F-1282
HNorton -
Commando und Interstate '69-'78 7610P-1373
Sanglas-Yamaha
400y ‘80-'83 7610P-1393
Suzuki
TS 50/80 '80-'83 7610P-1303
T-250/T-350/T-500 '70-'73 7610P-1307
GT-125/GP-125/6T-185 *74-"80 7610P-1307
GT-200/X%5 ‘74-'81 7610P-1307
GT-250/%7 '74-'81 7610P-1307 Y
GT-380/GT-500 ‘74-79 7610P-1307
GT-550/GT-750 ‘72-'79 7610P-1307 L
G5X-250/G5-400/ G5 -400L '80-'83 7610F-1282 ‘
GSX-8005/L '77-'83 7610F-1262 1
GSH-400F ‘80-'83 7610F-1282
G5-425E '77-'80 7610F-1262
G5-4508/L und T '80-'83 7610F-1282
G5-500E/GE-550KE ‘78-'83 7610F-1282
B5-550L '80-'82 7610F-1282

TECHNISCHMER UBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND e V. 956 - 164/83
Techniscra Pritstelle fir den Kraftishezougerkehs Anlage 2
Blatt 7

Kraftradtyp Baujahr Kennzeichnung
Yamaha
RD-250/350 '73-'78 7610P-1303 C
RD-250/400 '78-'80 7610P-1303 v
X5-250/360 '77-'81 7610P-1303
SR-500 '78-'83 7610P=1303
SR-250SE '‘81-'83 7610P-1307
XJ-400/%J-550 '80-'83 7610P-1348
X5-650/X5-650 Special "75-'83 7610P-1348
XJ-650 und Turbo "60-'83 7610P-1407
X5-750/XS-750 Special "77-'83 7610P-1407
DOHC-750 "80-"81 7610P-1407
XJ-T50 Seca '81-'83 7610P-1407
XS-850/X5-1100 und K5-11005 '78-"83

7
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Technische Profstslie fur den Kraftanmeugverksh
glatt &
Kraftradtyp Baujahr Kennzeichnung
Suzuki
"~ 400L/6N-400TD '80-'83 7610°-1418
550M/65-550 EM Katana '81-'83 7610P-1418
BS-650E/GS-650L '80-"82 T610P-1418
£5-850/6S-850L ‘77-'83 7610P-1418
(5-1000G/GS-11006 79-'82 7610P-1418
6S-1100L 'B1-'82 T610P-1418
RE-5 Rotary '¥5-"77 T610P-1394
65-750, L und E 77-'81 7B10P-1394
GSX-750, E und 5 '79-'83 7610P-1394
GS-1000E, S, Hund L 90 7610P-1394
GSX-1100, L, § una SE '79-'83 7610P-1394
BSX-1100 Katana *B1-'83 7610P-1394
| 6SX-1100S Katana '81-'83 7610P-1394
GS-B50GT/GS-650" Katama '81-'83 7610P-1500
Triumph
T-100 Tiger/T-100 Daytons '69-'79 7610F-1282
T-120 Borneville '69-'79 T610F-1282
TR-6 Trophy "69-'79 7610F-1282
T-150 Trident ‘69-'79 7610F-1282
Tiger Trail 'g2-'83 7610F-1283

TUV RHEINLAND

IFCHMISCHE PRUFSTFLIE FUR DEN KRAFTFAHRZEUEVERRENS

Machtrag I zum Prilfbericht

Rr. t 956 - 164/83
liber Federbeine
Typ & Koni 7610 P-....
Koni 7610 F-....
Hersteller KONI B.V.
Postbus 1014
3260 AA Qud-Beijerland
Holland
Antragsteller De Kening GmbH
Industriegebiet
5431 Ebernhahn
Bearbeitung Technische Dienste EG/ECE

und Fahrzeugteileprifung
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